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Üldosa 
 
Käesolev energiaauditi korrektuur on tehtud oktoobris 2010 Koeru Kommunaal AS tellimisel. 
Korrektuur arvestab pärast 2005 auditi koostamist juba tehtud energiasäästu töödega ja uuendatud on 
statistiliste andmete analüüsi 2007 kuni 2009 aasta andmete alusel. Samuti viiakse energiaauditisse 
sisse muudatused seoses uute nõuetega – koostatakse energiasäästu pakett koos selle elluviimisel 
energiasäästu hinnangulise prognoosiga nii energiaühikutes kui ka protsentides. 
 
Läbiviidud energiaauditi eesmärgiks on pakkuda ülevaadet hoone ehitus-tehnilistest ja 
energiakasutuslikust hetkeseisundist, et hinnata energiasäästupotentsiaali ja investeeringuvajadusi. 
Ettevalmistava projekti tulemusena valminud energiaaudit on aluseks korteriühistule, et võimaldada  
planeerida energiasäästlikkusele suunatud tegevusi. 
 
Energiaauditi  aruanne sisaldab ülevaadet  kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja elektrisüsteemidest, 
käesolevat energiatarbimist ja säästupotentsiaale tuleviku energiatarbimise vähendamiseks 
soovitatavate energiasäästu meetmete rakendamise kaudu. Energiasäästu meetmete rakendamine on 
kirjeldatud saavutatavate säästude, vajalike investeeringute ja lihttasuvusaegade kujul. 
Majandusarvutustes kasutatud arvväärtused (näiteks investeeringu suurused) on ligikaudsed 
hinnangud, mitte verifitseeritud väärtused.  
 
Käesoleva Paide tee 17 elamu energiaauditi viis läbi energiaaudiitor Aadu Vares, hoone ülevaatusega 
12. aprillil, 2005.a. 
Korrektuur energiaauditile tehti oktoobris 2010 vastavalt lisandmetele  
 
Lisaks hoone ülevaatusele ja mõõtmistele on energiaauditi läbiviimisel aluseks olnud: 1)  esitatud 

üldandmed hoone kohta ning energia- ja veetarbimise andmed;  
3) suusõnaline informatsioon Koeru Kommunaalist.  
4) info 2005 kuni 2010 tehtud energiasäästumeetmetest ja 2007 kuni 2010 energia- ja 
veetarbimise andmed. Lisamõõtmisi 2010 aastal pole tehtud 

 
Energiaauditi tulemused on objektiivsed vaid juhul kui esitatud algandmed ja hinnangulised 
investeeringute väärtused on tõelähedased. 
 
Energiasäästud küttele ja ventilatsioonile on arvutatud tingimusetele, kui ruumide 
sisetemperatuurid jäävad samaks.  
 
 
Hoone kirjeldus: Elamu on kolmekorruseline, 30 korteriga, ehitatud  1977. aastal. Elamu on 
silikaltsiitplokkidest seintega, katuslaega. Otsaseinad on 2008 aastal soojustatud. Sissepääsud olid 2005 
aastal korrastatud ja sissepääsu kõrval aknad uuendatud. Samuti on vahetatud 90% korterite akendest. 
Osa keldri akendest vajavad korrastamist ja kõik tihendamist. Samuti on halvas olukorras trepikoja 
aknad ja rõduuksed, mis vajavad vähemalt korrastamist. 
Hoonet köetakse kaugküttest. Soojussõlm 2005 aastal puudus. 2007 aastal paigaldati uus soojussõlm, on 
soojusmõõtja. Küttesüsteem on kahetoruline tasakaalustamata. Soojad torud on keldris isoleeritud, kuid 
osaliselt vajavad lisaisoleerimist. Ventilatsioon hoones on loomulik – ventilatsiooni korstnad on 
väljatõmbeks ning lisaõhk pääseb sisse ebatihedustest. Trepikodade valgustus on lahendatud 
hõõglampide baasil.  
Rekonstrueerimist vajaksid:  

1. Trepikodade aknad vajaksid vahetamist. Pikiseinte lisasoojustamine on vajalik. Vajalik on ka 
välisuste ja nende kõrval olevate akende uuendamine soojuspidavamate vastu.  Eelpool mainitud 
tööd on lülitatud esimesse energiasäästu paketti.  

2. Kahetoru küttesüsteem vajaks tasakaalustamist küttekehade kaupa ja soovitav oleks paigaldada 
ka termostaadid. Kui amortiseerub katusekate, on uuendamise käigus otstarbekas paigaldada ka 
lisasoojustus. 
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Mõõtmiste, küsitluste ja arvutuste tulemused: Ülevaatuse päeval (12.04.05) oli välistemperatuur  
mõne kraadi võrra üle nulli. Sisetemperatuur suhteliselt ühtlane, maja otstes soojussõlmest kaugemal on 
kaebusi külma üle.  Mõõdeti küttesüsteemi erinevate osade temperatuure, pealevoolu temperatuur 
püstikutesse oli piires 36 kuni 44 oC, tagasivoolu temperatuur oli erinevates püstikutes samuti 
ebaühtlane, 33…39 oC. Temperatuurid püstikutes viitavad küttesüsteemi tasakaalustamisvajadusele. 
Kahetorusüsteeme on lihtne tasakaalustada küttekehade kaupa, mis annab palju parema tulemuse 
(iseäranis siis kui ka termostaadid paigaldatakse), kui ühetorusüsteemi püstikute kaupa tasakaalustamine.  
 
Ringkäik ja intervjuu elamus andsid hoone olukorrast ja probleemidest hea ülevaate. 
 
 
Energiasäästu ettepanekud  
 
I energiasäästu pakett 

1. Trepikoja aknad . 
a. Trepikodade akende ja rõduuste vahetus 

2. Pikiseinte soojustamise 
3. Välisuste ja nende kõrval olevate akende vahetus 

 
Edaspidised tööd 

1. Katuslae lisasoojustamine 
2. Keldri lae soojustamine. 
3. Keldri akende korrastus 
4. Isoleerimata soojade torude isoleerimine keldris 
5. Kahetorusüsteemi tasakaalustamine küttekehade kaupa ja termostaatide paigaldus 
  
Lisaks on soovitatav ka tsentraalse kaugkütte baasil sooja vee süsteemi rajamine, mis ei anna küll 
energiasäästu, kuid võimaldab saavutada rahalist säästu juhul, kui sooja vee tarbimine jääb senisele 
tasemele ning paraneb niiskete ruumide sisekliima 
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Energiasäästupakett, energiasäästud ja tasuvus 
 
 

Hoone osad 
Parendus-
meetmed 

Meetme 
maksum
us kokku, 

1000kr 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Energia-
sääst, 

1000kr/a 

Liht-
tasuvus-

aeg, a 
Eluiga, 

a 
Säästumeetmete pakett i           

Välissein 
pikiseinte 

soojustamine 1000 79 62 16 40 

Välisuks ja kõrval olev 
aken vahetada U� 1,7 30 3 2 13 30 

Trepikoja aknad vahetada U� 1,7 100 13 97 1 30 
KOKKU  
energiasäästupakett   1 130 95 161 7   

 
 
Hinnanguline energiasääst säästumeetmete elluviimis el: 

  
Soojuse kulu 
(MWh/a) 

enne  306 
pärast  paketi 
elluviimist 212 
    
Energiasäästu % Kogu soojuse kulust 
säästupakett 31% 
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 ENERGIAAUDITI ARUANNE  
 
Hoone aadress: Paide tee 17, Koeru 
Tellija ja kontaktisik: AS Koeru Kommunaal, Himot Põldver 
Tel. nr:  3846050,               Fax. nr.    E-post: koeru.kommunaal@mail.ee  
 
Auditeerimise kuupäev: 12.04.05               Raporti esitamise kuupäev: 27.06.05 Korrektuur: 
oktoober 2010 
Aruande nr:       
Koostaja: Aadu Vares 
Tel. nr: 5217244    Fax. nr:                E-post: sqrvut@hot.ee  
  
1. Energiaauditi põhitulemused – Energiasäästu meetmed 
 

 
Objekti 

osad 

 
Nr 

 
Parendus-
meetmed 

 
 
 
 

(a) 

 
Pindal

a/ 
maht 

 
 
 
 

(b) 

 
Meetmete 
maksumu

se 
hinnang 

 
 

tuh.kroo
n 

(c) 

 
Energia- 
säästu 

hinnang 
aastas 

 
MWh 

(d) 

 
Aastase 
energia-
säästu 

väärtus 
 

tuh.kro
on 
(e) 

 
Lihtne 
tasuvu

s- 
aeg,   

 
 

aastat
es 
(f) 

 
Meet
me 

eluiga, 
 
 
 

aastat
es 
(g) 

 
Hoone 
väliskest 
 
 
 
 

 
2.1 
 
2.2 
 
2,3 
 
 
2.4 
 
2.5 
 
 
2.6 

 
Katuslae 
soojustamine 
Keldri lae 
soojustamine 
Välisuste ja 
nende kõrval 
akende vahetus 
Pikiseinte 
soojustamine 
Trepikodade 
akende ja 
rõduuste 
vahetus 
Keldri akende 
korrastus 

 250 
 
125 
 
 
30 
 
 
1000 
 
100 
 
 
 
3 

50 
 
43 
 
 
3 
 
 
79 
 
12,5 
 
 
 
1,3 

39 
 
33,5 
 
 
2,4 
 
 
61,5 
 
97 
 
 
 
1,1 

6,4 
 
3,7 
 
 
12,5 
 
 
16 
 
1,1 
 
 
 
3 

40 
 
40 
 
 
30 
 
 
40 
 
30 
 
 
 
30 

 
Soojus-
sõlm ja 
soojavee
- 
Varustus 
 

 
3.2 

 
Tsentraalse 
(kaugkütte 
baasil) soojavee 
süsteemi 
rajamine 

 
 

 
170 

 
Energia-
säästu 
pole, on 
rahaline 
sääst 
seoses 
energia 
hinna 
muutuseg
a 

 
16 11 30 

 
 
Hoone 
küte 

 
4.1 
 
 

 
Kütteüsteemi 
küttekehade 
kaupa 

  
75 
 
 

16 
 
 

12 
 
 

6,3 
 
 

30 
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4.2 

tasakaalustus 
koos 
termostaatide 
paigaldamisega 
Isoleerimata 
torude 
isoleerimine 
keldris 

 
6 
 

 

 
12 
 

 
9,3 

 
0,7 

 

 
30 

 
Ventilats
iooni 
süsteem 

 
6.1 

 
Kui sisekliima 
muutub 
umbseks ja 
niiskeks siis 
soovitame 
tarvitada 
perioodilist 
tuulutamist 
akende 
avamisega ja 
kui ka see ei 
aita, siis 
kasutada 
köökides ja 
tualettruumides 
väikesi 
väljatõmbe 
ventilaatoreid 
Energiasäästu 
meede ei anna – 
paraneb 
ruumide 
sisekliima ja 
seeläbi elanike 
ja hoone tervis. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Elektri-
varustus 
 
 

 
7.1 Hoone trepi-

kodade üld-
valgustus la-
hendada kas 
säästulampide 
ja valgusrelee 
 või hõõg-
lampide ja 
liikumisandurite
ga. (Sääst pole 
kuigi täpselt 
hinnatav – 
sõltub elanike 
käitumisest) 
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Energiasäästu pakett 
 

Hoone osad 
Parendus-
meetmed 

Meetme 
maksum
us kokku, 

1000kr 

Energia-
sääst, 

MWh/a 

Energia-
sääst, 

1000kr/a 

Liht-
tasuvus-

aeg, a 
Eluiga, 

a 
Säästumeetmete pakett i           

Välissein 
pikiseinte 

soojustamine 1000 79 62 16 40 

Välisuks ja kõrval olev 
aken vahetada U� 1,7 30 3 2 13 30 

Trepikoja aknad vahetada U� 1,7 100 13 97 1 30 
KOKKU  
energiasäästupakett   1 130 95 161 7   

 
Hinnanguline energiasääst säästumeetmete elluviimis el: 

  
Soojuse kulu 
(MWh/a) 

enne  306 
pärast  paketi 
elluviimist 212 
    
Energiasäästu % Kogu soojuse kulust 
säästupakett 31% 

 
Sama graafikutena 
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Üldine informatsioon 
Hoone kasutusala: Elamu 
Elamu korral korterite arv: 30 
Ehitusaasta: 1977    
Rekonstruktsiooni / renoveerimise aasta:  
1. Uus katusekate 1998 
2. Uued aknad 2001(v.a 3 korterit ja trepikojad)  
3. Uued välisuksed 2002 
4. Uus soojussõlm 2007 
5. Otsaseinte soojustamine 2008 
 
 
Korruste arv koos keldri ja kasutatava pööninguga: kelder + 3 elukorrust  
Kelder: jah      Köetavad ruumid pööningul:  ei 
       keldris: ei 
Suletud netopindala:        2506,8 m2  
Ehitusalune pind      828 
Eluruumide pind      1800,5 
Elamispind      1102,6 
Hoone maht:      9313 m3  
Keldri pindala:      621,8 m2 
Korruste täiskõrgus (põrandate vahel)   2,8 m 
 
Energiavarustus ja energia hinnad (lõpptarbija hind ):  
 
Kas küttesüsteem on varustatud üldise soojuskulu mõõturiga: JAH 
Kas küttekehad on varustatud lokaalsete soojuskulu mõõturitega: EI 
Küte: (palun näidata mõlemad-kütuse tüüp/kaugküte ja hind) KAUGKÜTE / 2004: 415,1x1,05=436 
kr/MWh; 2007: 678*1,2= 813,6 kr/MWh; 2008: 752*1,2= 902,4 kr/MWh; 2009: 779*1,2= 934,8 
kr/MWh 
Soe tarbevesi:(palun näidata mõlemad-kütuse tüüp/kaugküte ja hind) Soe vesi puudub 
Elektrivarustus: 220/380    Gaas: EI 
 
  

 

Energiakulu soojusvarustuseks  
Ruumide küte 
 
Mõõtur(id): Soojusenergia arvesti 
 
Primaarenergia kütus: Põlevkivi õli 
 
 
Lõpptarbija energiakulu aastas 
(kütteperioodil): 
2002    303,3 MWh 2007  284 MWh 
2003         373,3 MWh 2008  265 MWh 
2004 319,4 MWh    2009  273 MWh 
 
Soojusenergia tegelik eritarbimine: 
2002                 32,6 kWh/m3         168 
kWh/m2 
2003                 40,1 kWh/m3         207 
kWh/m2 
2004            34,3 kWh/m3         177 

Soe tarbevesi Tsentraalset sooja vett pole  
 
Mõõtur(id):  
Primaarenergia kütus:  
 
Primaarenergia kulu:                 MWh/a  
 
Lõpptarbija energiakulu:  
  
Külm vesi   
 
Mõõtur(id): Veearvesti 
 
Vee tarbimine aastas: 
2003                     1865 m3 

2004  2055 m3 

2007                1699 m3 
2008                1816 m3 
2009                1740 m3 
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kWh/m2 
2007                 30,5 kWh/m2      157 
kWh/m2 
2008                 28,5  kWh/m2     147 
kWh/m2 
2009                 29,3 kWh/m2      151 
kWh/m2 
Normaalaasta KPA+18=4201 
 
Tarbimine taandatud normaalaastale: 
2002         321,5 MWh 
2003                     388,2 MWh 
2004  341,7 MWh 
2007                    317,0 MWh 
2008                    313,6 MWh 
2009                    288,5 MWh 
  

 
Üldelekter 
 
2003                2781  kWh        
2004                2269  kWh 
2007                3500 kWh 
2008                3400 kWh 
2009                3900 kWh 

 
 
 
 

Hoone (asendi)plaan:  
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2.    Hoone väliskest - Katus  
 
Konstruktsiooni kirjeldus: Katuslagi – täpne konstruktsioon pole teada Uus katusekate 
1998 
 

 
Isolatsioonimaterjali tüüp, kui on:  pole teada         

 
Paksus:                                   pole teada    
cm 

 
 Katuse U-väärtus, algne:                        0,9  
W/(m2°C) 

 
Konstruktsiooni pindala:                           
820  m2 

 
Rakendatavad parendusmeetmed  (a)Lisasoojustus juhul kui katusekate vajab remonti 
 
 
Isolatsioonimaterjal, tüüp: Puistevill (klass- 
või kivivill) 

 
Paksus:                                                        
15 cm 

 
Katuse U-väärtus, peale parendamist       0,23                   
W/(m2°C) 

 
Isolatsioonimaterjali l -väärtus:  0,045 W/(m*°C)

 
Parendusmeetmete hinnanguline maksumus: (c)250000 
 
Aastane  energiasääst: (d) 
0,67*820*18*24*210/1000000=50 
 
 
Aastase energiasäästu väärtus: (e) 50 * 779 = 39000 kr 
 
Lihtne tasuvusaeg: (f) 250000/39000=6,4 
 
 
Meetmete eluiga (kestvus): (g) 40 aastat 
 
 
Märkused hoolduse/kestvuse, meetmete jt. eriküsimused: 
Arvutuslik sääst saavutatakse tingimusel, kui ruumide sisetemperatuur jääb samaks, seega 
tuleb selle säästu saavutamiseks küttesüsteem ümber seadistada, et kolmanda korruse 
sisetemperatuur jääks samaks. Piisab kui on termostaatidega kahetorusüsteem. 
Kuna katusekate on alles uuendatud, siis tasub kaaluda kohe selle lõhkumise ja soojustuse 
paigaldamise otstarbekust. Kui aga katusekate rikneb, siis tuleb ta uuendada koos 
soojustuse paigaldamisega.  
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2.    Hoone väliskest - Põrand  
 
Puitpõrandad r/bet paneelidel   
 
 
 
 
 
 
 
Isolatsioonimaterjali tüüp, kui on:              

 
Paksus:                                                   x         
cm 

 
 Konstruktsiooni U-väärtus, algne :   2             
W/(m2°C) 

 
Konstruktsiooni pindala:                     
622        m2 

 
Rakendatavad parendusmeetmed  (a) 
Põrandate soojustamine 1. korrusel vaid siis otstarbekas, kui põrandaid nagunii 
remonditakse 
Keldri lae soojustamine on lihtsam ja seda tasuks kaaluda 
 
 
Isolatsioonimaterjali tüüp: vahtplast või 
klaas(kivi-) vill 

 
Paksus  5               cm 

 
U-väärtus peale renoveerimist : 0,6               
W/(m2°C) 

 
Isolatsioonimaterjali l -väärtus:  0,04 
W/(m*°C) 

 
Parendusmeetmete hinnanguline maksumus: (c)200*622=125000 
 
 
Aastane energisääst: (d) 
(U1-U2) * (b) * (t1-t2) * 24 * (kütteperioodi pikkus päevades)/106,  MWh/aastas 
1,4*622*10*24*210/1000000=43 
 
 
Aastase energiasäästu väärtus: (e)779*43=33500 
 
Lihtne tasuvusaeg: (f)125000/33500=3,7 
 
Meetme eluiga/kestvus: (g)40 
 
 
Märkused hoolduse/kestvuse, meetmete jt. eriküsimused: 
Põrandate soojustamist kaalutleda siis kui põrandaid remonditakse, praegu energiasäästu 
saavutamiseks pole otstarbekas seda ette võtta. Võiks kaaluda keldri lae soojustamist. 
Arvutuslik sääst saavutatakse tingimusel, kui ruumide sisetemperatuur jääb samaks, seega 
tuleb selle säästu saavutamiseks küttesüsteem ümber seadistada, et esimese korruse 
sisetemperatuur jääks samaks. Piisab kui on termostaatidega kahetorusüsteem. Kui põranda 
avamisel selgub, et õhuvahe on tegelikult soojustatud, siis arvutatud keldri lae soojustamise 
sääst ei kehti. 
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2.   Hoone väliskest - Välisseinad  
 
Konstruktsiooni  kirjeldus (erinevad konstruktsioonid – põhiosas, küttekehade taga): 
 Põhiosas 30 cm paneelid 
Küttekehade taga  seest 15 cm õhem kui põhiosas ja väljas 5 cm minvatti + laudis kokku  
seega 15 cm konstruktsiooni 
 
 
 
Isolatsioonimaterjali, kui on : puudub 

 
Paksus:                  x  
cm 

 
 Konstruktsiooni U-väärtus, algne:   põhiosas 
0,9 küttekehade taga 0,5 W/(m2°C) viimane 
küll kehtib juhul, kui isolatsioon on säilinud. 

 
Konstruktsiooni pindala:                         
1413  m2 

 
Parendusmeetmed  (a) 
Soojustada  pikiseinad , kaasa arvatud puiduga kaetud osad 
 
 
 
Renoveeritud konstruktsiooni pindala (b)  

1. Pikiseinad 1413 m2 (sealhulgas õhem ja laudisega kaetud 393 m2) 
 
Isolatsioonimaterjali tüüp: klaasvill-plaadid + 
viimistlus 

 
Paksus:                                                       
10  cm 

 
 U-väärtus peale renoveerimist              0,28 
W/(m2°C) 

 
Isolatsioonimaterjali l -väärtus:  0,04 
W/(m*°C) 

 
Parendusmeetmete hinnanguline maksumus: (c) 

1. Pikiseinad 1413*750=1000000 
 
Aastane energiasääst: (d) 
(U1-U2) * (b) * (t1-t2) * 24 * (kütteperioodi pikkus päevades)/106,  MWh/aastas 

1. 0,62*1413*18*24*210/1000000=79 
Aastase energiasäästu väärtus: (e 

1. 79*779= 61541 
Lihtne tasuvusaeg: (f)  

1. 1000000/ 61541 =16 
Meetme eluiga/kestvus: (g) 40 a. 
 
 
Märkused hoolduse/kestvuse, meetmete jt. eriküsimused: 
Tuleb märkida veel seda, et kuna maja pikiseinad on sakilised, siis osades kohtades 
põikiseinte osade isoleerimine on raskendatud, kuna aknad ulatuvad seinani. 
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2.    Hoone väliskest - Aknad, uksed, pilud ja vuug id  
Konstruktsioonide kirjeldused (nende arv sõltub hoone konstruktsioonidest):  

1. Korterite aknad on vahetatud (v.a. kolmel korteril) - kahekordese paketiga 
plastaknad 

2. Trepikodade aknad kahekordese puitraamiga kahe klaasiga ja rõdu uksed puidust  
3. Keldri aknad kahekordse puitraami ja kahe klaasiga Osaliselt lagunenud 
4. Välisuksed ja nende kõrval olevad aknad on omal ajal küll uuendatud, kuid vajavad 

soojuspidavamate vastu vahetamist 
                                                                                                               
Klaaside arv:                    1:  2        2:  2      3: 2      4: 2 
Konstruktsiooni pindala: 1: 268      2: 50     3: 21  4: 11  m2

U-väärtus W/(m2°C)        1: 1,7      2: 2,9     3: 2,9   4: 2,9     

Akende/uste raamide ja lengide vahel on hästi 
toimivad tihendid (jah/ei): 
 1:  EI                      2:   EI                     3:   EI                      

Kas akende/uste lengide ja seina vaheline vuuk on 
avatud tuule ja sademete toimele (jah/ei)                            
1: EI                       2: EI                       3: EI                       

Hoone maht (V): 3807 m3 

Õhuvahetuse hinnanguline kordsus, n1: 1 

Parendusmeetmed  (a) Konstruktsioonide kirjeldused:   
1. Korterite akende uuendamist ette ei nähta 
2. Trepikodade aknad ja rõduuksed vahetada  
3. Keldri aknad korrastada 
4. Välisuksed ja nende kõrval olevad aknad vahetada 

                                                                                                                                                               

Klaaside arv:                      1: 2           2:  2          3: 2           
Konstruktsiooni pindala(b)1: 268 m²  2: 50 m²   3: 21 m2                   
U-väärtus W/(m2°C)          1: 1,7        2: 1,7        3: 2,9           

Õhuvahetuse hinnanguline kordsuse vähenemine 
peale renoveerimist, � n: 
1: � n = 0        2: � n = 0,4      3: � n = 0,1     4:0,1    

Parendusmeetmete hinnanguline maksumus: (c) 
1. – 
2. 50*2000=100000  
3. 3000 
4. 30000 
Aastane energiasääst konstruktsioonil: (d) 

(U1-U2) * (b) * (t1-t2) * 24 * (kütteperioodi pikkus päevades)/106,  MWh/aastas 
1. – 
2. 1,2*50*15*24*210/1000000=4,5  
3. – 
4. 1,2*11*15*24*210/1000000=1 

ja õhuvahetusest: 
V * � n * 0,34· (t1-t2) ·24· ( kütteperioodi kestvus päevades)/ 106,  MWh/aastas 

1. – 
2. 800*0,4*0,34*15*24*210/1000000=8  
3. 15500*0,1*0,34*10*24*210/1000=1,3 
4. 800*0,1*0,34*15*24*210/1000000=2 

Aastase energiasäästu hinnanguline väärtus: (e)  
1. – 
2. 12,5*779=97375  
3. 1,3*779=1000 
4. 3*779=2400 

 
Lihtne tasuvusaeg: (f)  

1. – 
2. 100000/97000=1,1  
3. 3000/1000=3 
4. 30000/2400=12,5 

 
Meetmete eluiga/kestvus: (g) 30 a. 
 

Märkused hoolduse/kestvuse, meetmete jt. eriküsimused: 
 



 FIE Aadu Vares 

—————28/10/2010————————————————————————————————————— 
                                   14/21 

 

 
 
3. Hoone soojusvarustus  
Süsteemi skeem või kirjeldus: 
 
Kaugküte ilma soojussõlmeta, kuid on soojusmõõtja 
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1. Soojusvarustusviis 
(katlamaja, kaugküte, ...) 

Kaugküte 

2. Soojussõlm paigaldatud 

3. Kütte automaatika 
 

paigaldatud 

4. Kütte 
reguleerimisventiilid 

puuduvad 

5. Kütte soojusvaheti puudub 

6. Kütte pumbad Paigaldatud Grundfos 

7. Soojusenergia 
arvestid 

On 

8. Sooja tarbevee 
valmistamine 

Ei ole 

9. Soojavee soojusvaheti Ei ole 

10. Soojavee 
regulaatorid 

Ei ole 

11. Soojavee 
ringluspumbad 

Ei ole 

12. Soojavee mõõturid Ei ole 

13. Soojavee 
ringluspumbad 

Ei ole 

14. Komponentide 
isolatsioon 

Vatt + foolium 

 

Torude isolatsioon               Materjal          Paksus           Tehniline seisund Parendusmeetmed 
17. Küttetorud 
 

Vatt + foolium 

18. Kaugküttevee torud 
 

Vatt + foolium 

19. Soojavee torud 
 

Puuduvad 

Nõuanded/Soovitused ( hooldus/parendusmeetmed, eriküsimused): 
 
Täiendada püstikute alguse isolatsiooni keldris 
Kaaluda tsentraalse sooja vee süsteemi rajamist (taastamist) 
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4. Hoone küttesüsteem  
Süsteemi skeem või kirjeldus: 
 
Kahetorusüsteem altjaotusega tasakaalustamata 
 
 
 
 
 

�������������������������������������	
���
�������� �������������������


����
���
� �

��������������
1. Küttesüsteemi tüüp Kahetorusüsteem 

2. Küttekehad radiaatorid 

3. Tasakaalustusventiilid puuduvad 

4. Radiaatoriventiilid Kaasaegsed puuduvad 

5. Radiaatorite 
termostaatventiilid  

Puuduvad 

 
6. 

 
 

 
7. 

 
 

8.   

9.  

10.   

 

Torude isolatsioon               Materjal:          Paksus:        Tehniline seisund: Parendusmeetmed: 
11. Magistraaltorud Minvatt fooliumkattega              korralik                                  Pole vajalik 

                             
12. Püstikute torud Korrustel isoleerimata                                                             Pole vajalik 

 
Nõuanded/Soovitused ( hooldus/parendusmeetmed, eriküsimused): 
Küttesüsteem tasakaalustada küttekehade kaupa ja soovitav paigaldada termostaadid 
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3,4,5. Maksumused ja säästud: Küttesüsteemid, sooju ssõlmed ja 
katlad  
 
Jrk. 
nr. 

 
  
 Kirjeldus  

 
Aastane 

energiasääst, 
 

MWh 

 
Aastane 
säästu 

väärtus, 
tuh. krooni  

 
 Investeeringu 
 maksumus, 
 

tuh. krooni 

 
Lihtne 

tasuvusaeg, 
 

aastates 

Eluiga/ 
kestvus, 

 
aastates 

 
3.2  

 
Tsentraalse sooja vee 
süsteemi taastamine koos 
sooja vee osa ehitusega  
soojussõlmele 

 
Energiasäästu 
pole, on 
rahaline sääst 
tulenevalt 
elektri ja 
soojuse hinna 
erinevusest 

 
16 

 
170 

 
11 

 
30 

 
4.1 

 
Küttesüsteem 
tasakaalustada küttekehade 
kaupa ja soovitav 
paigaldada termostaadid 

 
16 

 
12 

 
75 

 
6,3 

 
30 

 
4.2 

 
Keldris paljad soojad torud 
isoleerida 

 
12 

 
9,3 

 
6 

 
0,7 

 
30 

 
Märkused ja arvutused: 
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6. Ventilatsioonisüsteem  
Tehniline informatsioon: 
Hoones on loomulik ventilatsioon 
 
 
 
 
 
 
 
Süsteemi  kirjeldus (näidata parendusmeetmed) - märkused, soovitused: 
 
Kui sisekliima muutub umbseks ja niiskeks siis soovitame tarvitada perioodilist tuulutamist akende avamisega ja kui ka 
see ei aita, siis kasutada köökides ja tualettruumides väikesi väljatõmbe lõõriventilaatoreid soovitavalt koos niiskuse 
anduriga, mis talvel seadistada 45% niiskuse peale (et ruumides poleks talvel niiskust üle 45%) 
 

Energiasäästu meede ei anna – paraneb ruumide sisekliima ja seeläbi elanike ja hoone 
tervis. 
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7. Energiamahukad seadmed/tarbijad - Elektrivarustu s  
 
Seadmed/Tarbijad (pumbad, liftid, jne.): 
 
Nimetus:  Tüüp: Arv: Võimsus: Tundi/päeva: Tehniline seisund: 
 

Puuduvad 
Hoone trepikodade üldvalgustus lahendada kas säästulampide ja valgusrelee 
 või hõõglampide ja liikumisanduritega. 
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Lisad: 
 
Fotod: 
1. Elamus on aastal 2007 paigaldatud uus segamis-soojussõlm 

 
 
2. Elamu on katuslaega silikaltsiitplokkidest seintega. Akende all ja peal on plokk 
poole õhem ja minvati kihi ja laudisega kaetud. Kohati märgata krohvi kahjustusi. 
Sissepääsud on enne 2005 aastat korrastatud. 
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3. Trepikodade rõduuksed ja aknad vajavad remonti. 
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4. Kohati ulatuvad aknad seinani, nii et see raskendab seinte soojustamist. On 
kaunis kahtlane, kas laudise all ka minvatt on säilunud. 
 

 
 
5. Hoone otsaseinad on soojustatud aastal 2008. 

 


